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感谢您购买本公司产品。

本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方

法、故障处理方法等的说明书。

在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错

误操作造成不必要的损失。

在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方， 以便操

作 时参照。

本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。

本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联

系。

系
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为了安全使用本产品，操作时请务必遵守此处描述的安全注意

事项。 关于本手册

请将本手册交于操作者阅读。

在操作之前，请熟读本手册，并对产品有深入了解。

本手册只对产品的功能进行阐述，本公司不保证该产品将

适合 于用户的某一特殊用途。

为了确保安全使用本仪表以及由其控制的系统，操作时请务必

遵守本手册中所述说明和注意事项。如果违反操作规程，则有可能会损

坏本仪表所提供的保护功能。对由以上情况产生的质量，性能，功能和

产品的安全问题，我公司不承担任何责任。

为本仪表及其控制系统安装防雷装置，或为本仪表及其控制

系 统设计安装单独的安全保护电路时，需要借助其他的设备来实现。

如果需要更换产品的零部件，请使用本公司指定的型号规

格。

本产品不适用于直接关系到人身安全的系统。如核动力设备、

使用放射能的设备、铁路系统、航空机器、船舶用设备、航空设备和医

疗器械等。如果应用，用户有责任使用额外的设备或系统确保人身安全。

请勿改造本产品。

在本手册中使用以下几种安全标志：

危险标志，若不采取适当的预防措施，将导致严重的人身伤害、

仪 表损坏或重大财产损失等事故。
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警示标志，提醒您对产品有关的重要信息或本手册的特别部分格

外 注意。

在接通本仪表的电源之前，请先确认仪表的电源电压是否与

供给电源电压一致。

请不要在可燃性气体、爆炸性气体或者有蒸汽的场所操作本

仪表，在这样的环境下使用本仪表非常危险。

为防止触电、误操作，务必进行良好的接地保护。

务必做好防雷工程设施：共用接地网进行等电位接地、屏蔽、

合理 布线、适当使用浪涌保护器等。

内部某些部件带有高压，非本公司或非本公司认可的维修人

员，请 勿打开前方面板， 以免发生触电事故。

在进行各项检查前务必切断电源，以免发生触电事故。

请定期检查端子螺钉和安装螺钉状况，若发现其松动，请紧固

之后 再投入使用。

绝不允许擅自拆卸、加工、改造或修理仪表，否则可能导致其

动作 异常，触电或火灾事故。

请使用干燥棉布擦拭仪表，不可使用酒精、汽油或其它有机溶

剂。 谨防各种液体溅到仪表上，若仪表落入水中，请立即切断电源，

否则有 漏电、触电乃至火灾事故发生。

请定期检查接地保护和保险丝状况。若您认为接地保护和保险

丝等 保护措施不够完善，请勿运行。

仪表壳体上的通风孔须保持通畅， 以免由于高温发生故障、动

作异
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常、寿命缩短和火灾。

请严格按照本手册的各项说明进行操作，否则可能损坏仪表的

保护 装置。

开箱时若发现仪表损坏或变形，请勿使用。

安装时避免灰尘、线头、铁屑或其它物质进入仪表，否则会发

生动 作异常或故障。

运行过程中，如需进行修改组态、信号输出、启动、停止等操

作， 应充分考虑操作安全性，错误操作可能导致仪表和被控设备发生

故障乃 至损坏。

仪表各部件有一定的寿命期限，为保证长期使用，务必进行定

期保 养和维护。

报废本产品时，按工业垃圾处理，避免污染环境。

不使用本仪表时，请务必关掉电源开关。

如果发现从仪表中冒烟，闻到有异味，发出异响等异常情况发生

时， 请立即关掉电源开关，同时切断供给电源，并及时与本公司取得联

系。

对于本产品保证范围以外的条款，本公司不做任何保证。

使用本产品时，对由于用户操作不当而直接或间接引起的仪器

损坏或零件丢失以及一些不可预知的损伤，本公司概不负责。
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打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和

数 量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

表 1 产品包装内容

名称 数量 备注

K型热电偶 根 2米长（根据订购通道数）

使用说明书 1 份 （电子文档在U盘里）

合格证 1 张 生产日期

安装支架 4 个 用于面板安装固定

螺丝刀 1 把 用于仪表端子接线

文件U 盘 1 个 上位机管理软件 说明书

转存U 盘 1 个 用户订购 U 盘转存功能时选配，

容量以用户订购为准
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本仪表中塑料零部件较多，清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。不

能 使用苯剂、香蕉水等药剂清扫，可能造成变色或变形。

请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。

请不要对本表冲击。

如果您确认仪表有冒烟、异味、异响等情况时，请立即切断供电

电源， 并及时与供货商或我公司取得联系。

AC 220V 供电的仪表：AC 85~265V，供电能力不小于20VA；

DC 24V 供电的仪表：24V±10%，功耗小于 20VA。
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1

JK700彩色无纸记录仪万能输入 (可组态选择输入：标准电压、标准

电流、 热电偶、热电阻、毫伏等)。最多可以48通道数据采集记录，最多

可带 24路报警输出或 24路模拟量变送输出， RS232/485 通讯接口，以太

网接口，和 USB 接口；可提供传感器配电；具有强大的显示功能，实

时曲线显示，历史曲线追忆，棒图显示，报警列表显示等。人性化的外

观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺，使仪表

具有更高的性能价格比。
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2
测量输入

输入信号

电流：0~20mA
电压：0~100mV 、1~1000mV 、0~10V
热 电 阻：Pt 100 、Pt1000

热 电 偶：R 、S 、B 、K 、E 、T 、J 、N
R (0℃)、S(0℃)、B (0℃)、K(0℃) 、E (0℃)、T (0℃)、J(0℃)、

N(0℃)
输出

输出信号

模拟输出：4~20mA (负载电阻≤380 Ω )、0~20mA (负载电阻≤380Ω )、
0~10mA (负载电阻≤760 Ω )、1~5V (负载电阻≥250KΩ)、
0~5V (负载电阻≥250KΩ)、0~10V (负载电阻≥10KΩ)

报警输出：继电器常开触点输出，

触点容量 1A/250VAC (阻性负载)
( ！注：当负载超过继电器触点容量时，请不要直接带负载)

馈电输出：DC24V±1 ，负载电流≤250mA
通讯输出：R485/RS232 通讯接口，

波特率 1200~57600bps 可设置，

采用标准 MODBUS RTU 通讯协议，

RS-485 通讯距离可达 1 公里；RS-232 通讯距离可达 15 米；

EtherNet 通讯接口，通讯速率为 10M。

综合参数

测量精度 0.2%FS± 1d
采样周期 1 秒，2 秒，5 秒，

设定方式 面板轻触式按键设定；参数设定值密码锁定；设定值断电永久保存

显示方式
7 英寸 800*480 点阵宽屏 TFT 高亮度彩色图形液晶显示，LED 背

光、画面清晰、宽视角。显示内容可由汉字，数字，过程曲线，棒

图等组成，通过面板按键可完 成画面翻页，历史数据前后搜索，

曲线时标变更等

数据备份 支持 U 盘进行数据备份与转存，最大容量为 8GB ，

支持 FAT、 FAT32 格式
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存储容量 内部 TF卡 存储器容量4G
记录间隔 1 、2 、4 、6 、15 、30 、60 、120 、240 秒九档可供选择。

存储长度

(不断电连续

记录)

24 天 (间隔 1 秒时) —5825 天 (间隔 240 秒时)

计算公式：记录时间 (天) =
64×1024×1024×记录间隔(�)

通道数×2×24×3600
(！注：通道数的计算：程序将通道数划分为 12 、24 、36、48、

60 五档)

使用环境
环境温度：- 10~50℃；

相对湿度：10~90%RH (无结露)；
避免强腐蚀气体。

( ！注：若现场环境恶劣，定货时务必特殊说明)
工作电源

AC85~264V(开关电源) ，50/60Hz；DC12~36V(开关电源)
功耗

≤20W
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3
3.1

3.1.1

(1) 本仪表中塑料零部件较多，清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。

不能使用苯剂，香蕉水等药剂清扫，可能造成变色或变形。

(2) 请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。

(3) 请不要对本表冲击。

(4) 如果您确认从仪表中冒烟，闻到有异味，发出异响等异常情况

发生时，请立即切断供电电源，并及时与供货商或我公司取得联系。

(5) 为确保仪表测量正常工作，仪表在使用前请通电热机 30
分钟

3.1.2

(1) 存储媒体是精密产品，请小心使用。

(2) 除插入和取出存储媒体外，运行时请关上操作盖。存储媒体和

USB 接口应减少与灰尘的接触以得到保护。

(3) 使用U 盘、SD 卡请注意静电保护。

(4) 推荐使用本公司产品。

(5) 在高温 (大约40℃以上) 使用存储媒体时，请在保存数据时插

入存储媒体，数据保存结束后取出放好，不要长期插在仪表上。

(6) 打开/关闭电源前，请取出存储媒体。

(7) 关于存储媒体的一般使用注意事项，请参见所使用的存储媒体

所带的使用说明书。

3.2

3.2.1

请安装在下述场所。

(1) 安装盘
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(2) 本仪表为盘装式。

(2) 安装的地方

要安装在室内，且能避开风雨和太阳直射。

(3) 通风良好的地方

为了防止本仪表内部温度上升，请安装在通风良好的

地方。 (4) 机械振动少的地方

请选择机械振动少的地方安装。

(5) 水平的地方

安装本仪表时请不要左倾或者右倾，尽量水平 (可后倾最大
30°)。

―――――――――――――――――――――――――――――――
！注意

(1) 将仪表从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方，如

果 温度变化大，则有时会结露，热电偶输入时会产生测量误差。这时

，请 先适应周围环境 1 小时以上再使用。

(2) 如果在高温条件下长时间使用会缩短 LCD 的寿命 (画面质

量 降低等)。

请尽量不要在高温 (大约 40℃以上) 条件下使用。

―――――――――――――――――――――――――――――――
请不要安装在下述地方:

(1) 太阳光直射到的地方和热器具的附近

请尽可能选择温度变化小，接近常温 (23℃) 的地方。如果将仪

表 安装在太阳光直射到的地方或者热器具的附近，会对仪表内部产生

不好 的影响。

(2) 油烟，蒸汽，湿气，灰尘，腐蚀性气体等多的地方

油烟，蒸汽，湿气，灰尘，腐蚀性气体等会对仪表产生不良的
影响。

(3) 电磁发生源的附近

请不要将有磁性的器具或磁铁靠近本仪表。如果将本仪表安装在

强 电磁场发生源的附近， 由于磁场的影响会带来显示误差。
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为避免仪表发生异常工作，现场使用射频发生器时需与仪表保持

20cm 以上的距离

(4) 不便于观看画面的地方

本仪表显示部分用的是 7 英寸的TFT 真彩 LCD，如果从极其偏的

角 度看上去就会难以看清显示，所以请尽量安装在观察者能正面观看

的地 方。

3.2.2

(1) 安装尺寸 (单位：mm )

(2) 仪表的安装

①安装方法

1) 从仪表盘前面放入仪表

2) 用仪表所带的安装支架，如右图

所示安装

▲在仪表两侧用四个安装支架固定

②安装图见右图

(3) 仪表接线图 仪表尾部端子图
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4
JK700彩色无纸记录仪具有多个操作显示画面和组态画面，显示清晰、信

息量大、组态方便。用户无需专业培训就可以方便地操作使用仪表。仪 表接

上电源后显示系统初始画面，初始化系统完毕，进入实时曲线画面， 下面分

别对各操作显示画面、各组态画面进行介绍。

4.1
运行画面由显示画面、棒图画面、曲线画面、报警界面、文件列表、综合

画面组成。

各个画面间使用“页面切换”键来进行切换。

1 页面切换按钮：按下弹出页面选择按钮

2 页面选择按钮：按下可跳转至指定界面

3 通道选择按钮：按下显示界面按钮，可弹出通道选择按钮，可进入不

同通道个数的界面(请参见“4.5 显示界面”一节)

4 快捷界面按钮：在系统设置中可设置快捷界面，设置完成后可快速切

换至指定界面。(关设置方法请参见“4. 12. 1 系统组态”一节)

5 设置按钮：按下可进入设置界面
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4.2

1 储存标志

闪烁：表示储存开启

无显示：表示储存关闭

2 型号

3 日期：年-份-日 时：分：秒

4.3

同时显示八个通道的实时曲线和数据 。

1 时标：每栅格表示的时间长度，时标与X轴范围有关，公式为：

5/轴范围时标 X

2 数据曲线： 同屏最多同时显示8 条曲线 (曲线颜色有 8 种)

3 栅格：方便用户估计时间和数据值

4 当前栅格所代表的时间
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5 曲线组合：显示当前曲线组合名称 (每个曲线组合可以包括 8 条曲

线(最后一组只显示4条曲线)，第一组为1-8,第二组为9-16,第三组为17-

24,第四组为25-32,第五组为33-40,第六组为40-48,第七组为49-56,第

八组为56-60。)

6 标尺：显示曲线的百分量标尺（最上面为量程上限，即Y轴上限，最

下面为量程下限，即Y轴下限。)

7 通道名称：可设置，背景颜色与此对应的曲线颜色相同。(关于 设

置方法请参见“4. 12.4. 1 通道位号输入法”一节)

8 单位：显示该通道数据单位，可设置。(关于设置方法请参见

“4.12.4.2 通道单位输入法”一节)

操作按键：



第 4 章 仪表功能和操作

11

1 曲线切换按钮：按下可快速切换至指定的曲线组合

2 循环按钮：在可显示的界面进行循环(例：设置通道为24通道，则曲

线界面在实时曲线组合一界面→实时曲线组合二界面→实时曲线组合三界面→

实时曲线组合一界面进行循环，循环时间可设置(关于设置方法请参见“4.

12.4 显示组态 ”一节))

3 上一组按钮：按下可查看上一组实时曲线，若此界面为第一组，则查

看最后一组实时曲线

4 下一组按钮：按下可查看下一组实时曲线，若此界面为最后一组，则

查看第一组实时曲线

5 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”

一节
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4.4

同时显示八通道数据和百分比棒图

1 通道名称：表示显示通道对应的工程位号，可设置。(关于设置 方

法请参见“4. 12.4. 1 通道位号输入法”一节)

2 棒图：棒图标尺的长度为 10 格，色块的填充长度表示测量值在

量程中的百分量。

3 单位：显示该通道数据单位，可设置。(关于设置方法请参见

“4.12.4.2 通道单位输入法”一节)

4 工程量数据：为该通道的当前工程量数据
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操作按键：

1 循环按钮：在可显示的界面进行循环(例：设置通道为12通道，则

棒图在循环界面一(1-8通道)→循环界面二(9-16通道)→循环界面一(1-8通道)

进行循环，循环时间可设置(关于设置方法请参见“4. 12.4 显示组态 ”一

节))

2 上一组按钮：按下可查看上一组棒图，若此界面为第一组，则查

看最后一组棒图

3 下一组按钮：按下可查看下一组棒图，若此界面为最后一组，则

查看第一组棒图

4 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换

”一节
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4.5

同时显示多个通道实时数据和报警状态

1 通道名称：表示显示通道对应的工程位号。可设置，关于设置

方法，请参见“4. 12.4. 1 通道位号输入法”一节

2 工程量数据：为该通道的当前工程量数据。

3 超限报警指示：从上至下每个方块依次为上上限、上限、下限、

下下限的超限报警标志，灰色表示不报警功能，红色闪烁表示报警，红

4 单位：显示该通道数据单位，可设置。请参见“4. 12.4.2 通道单 位

输入法”一节
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操作按键：

1 循环按钮：在可显示的界面进行循环(例：设置通道为36通道，显

示界面选择8通道，则显示在显示界面一(1-8通道)→显示循环界面二(9-16

通道)→显示循环界面三(17-24通道)→显示界面四(25-32通道)→显示界面五

(33-40通道)→显示界面一(1-8通道)进行循环，循环时间可设置(关于设置方

法请参见“4. 12.4 显示组态 ”一节))

2 上一组按钮：按下可查看上一组显示界面，若此界面为第一组，

则查看最后一组显示界面

3 下一组按钮：按下可查看下一组显示界面，若此界面为最后一组，

则查看第一组显示界面

4 显示界面按钮：按下显示界面按钮，可弹出通道选择按钮

5 通道选择按钮：按下显通道选择按钮，可进入不同通道个数的界

面(2通道，4通道，8通道还可弹出通道界面选择按钮，如下图所示，若为

灰色，则是不可选择通道，通常原因为通道数目的选择)
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6 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换

”一节
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4.6

根据曲线组合设置，同时显示六个通道的历史数据的曲线

1 时标：每栅格表示的时间长度，时标与X轴范围有关，公式为：

5/轴范围时标 X

2 栅格：方便用户估计时间和数据值

3 当前栅格所代表的时间

4 曲线组合：显示当前曲线组合名称 (每个曲线组合可以包括 8 条曲

线(最后一组只显示4条曲线)，第一组为1-8,第二组为9-16,第三组为17-24,

第四组为25-32,第五组为33-40,第六组为40-48,第七组为49-56,第八组为56-

60)

5 追忆时间：表示“年-月-日 时-分-秒”

6 标尺：显示曲线的百分量标尺（最上面为量程上限，即Y轴上限，

最下面为量程下限，即Y轴下限。)

7 通道名称：可设置，背景颜色与此对应的曲线颜色相同。(关于 设

置方法请参见“4. 12.4. 1 通道位号输入法”一节)
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8 Y轴上限，即量程上限，Y轴下限，即量程下限。

操作按键：

1 曲线切换按钮：按下可快速切换至指定的曲线组合

2 循环按钮：在可显示的界面进行循环

3 上一组按钮：按下可查看上一组历史曲线，若此界面为第一组，

则查看最后一组历史曲线

4 下一组按钮：按下可查看下一组历史曲线，若此界面为最后一组，

则查看第一组历史曲线

5 按“左移一页”键以当前追忆时间为标准向前追忆数据(5个时标)

6 按“左移一格”键以当前追忆时间为标准向前追忆数据(1个时标)

7 按“右移一格”键以当前追忆时间为标准向前追忆数据(1个时标)

8 按“右移一页”键以当前追忆时间为标准向前追忆数据(5个时标)

9 按“起始时间”键可修改追忆时间“年-月-日 时:分:秒”

10 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换

”一节
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4.7

显示通道报警信息，报警时间，消报时间。

1 序号：产生报警的序列号，按时间方式排列，发生时间越近，

排列序号越大

2 数据：表示报警类型，及报警位置

报警类型：上上限报警符号“HH” ，上限报警符号“H” ，下
限报警符号“L” ，下下限报警符号“LL”

(例：Data_HH_9,表示第9通道上上限报警)

3 报警时间：报警开始时间

4 消报时间：报警终止时间

5 报警信息：表示具体的报警值
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操作按键：

1 滚动条：可以调整报警数据的位置

2 上一页：按下可向上翻页查看报警列表

3 下一页：按下可向下翻页查看报警列表

4 刷新：按下可刷新报警列表(在报警列表界面时产生的报警暂时不

记录在报警列表内，只有刷新或退出后才出现在报警列表内)

5 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一

节

注：此列表一屏显示 12条报警记录
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4.8

显示文件存储信息和文件存储状态。

1 序号：文件产生的序列号，按时间方式排列，发生时间越近， 排

列序号越大

2 起始时间：文件中数据记录的起始时间

3 结束时间：文件中数据记录的结束时间

4 间隔：文件记录的时间间隔，显示记录组态中设置的记录间隔

5 记录触发：文件记录触发的条件，显示记录组态中设置的触发 条

件，触发条件如下

上电：文件上电即开始记录

手动：文件因修改组态数据而开始记录

报警：文件因报警而开始记录

继电器：文件因继电器触发而开始记录

定时：文件因达到设定起始时间到而开始记录

6 状态：显示当前文件记录状态，文件状态如下

手动停止：文件因修改组态数据而结束记录
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掉电停止：文件因仪表掉电而结束记录

报警停止：文件因报警消报而结束记录

定时停止：文件因达到设定结束时间而结束记录

操作按键：

1 滚动条：可以调整文件列表的位置

2 刷新：按下可刷新文件列表(在文件列表界面时产生的文件暂时不

记录在文件列表内，只有刷新或退出后才出现在文件列表内)

3 清除数据：按下清除文件列表内的所有数据

导出数据：按下进入导出数据界面(只有选中列表中的某一列才生效，选中

行为蓝底，选中格为绿色，未选中奇行为白底，偶行为灰底，导出数据具体

操作查看 4. 10 导出画面)

4 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一

节

注：此列表一屏显示 12 条文件存储记录。
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4.9 综合界面

综合显示界面，棒图界面，实时曲线界面，最值界面。

1 显示部分：请参见“4.5 显示画面 ”一节

2 棒图部分：请参见“4.4 棒图画面 ”一节

3 曲线部分：请参见“4.3 实时曲线画面 ”一节

4 最值部分：曲线上限默认为最大值+1，曲线下限默认为最小值-1
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操作按键：

1 循环按钮：在可显示的界面进行循环(例：设置通道为36通道，则

曲线界面在综合界面一(1-8通道)→综合界面二(9-16通道)→综合界面三(17-

24通道)→综合界面四(25-32通道)→综合界面五(33-40通道)→综合界面一(1

-8通道)进行循环，循环时间可设置(关于设置方法请参见“4. 12.4 显示组态 ”

一节))

2 上一组按钮：按下可查看上一组综合界面，若此界面为第一组，

则查看最后一组综合界面

3 下一组按钮：按下可查看下一组综合界面，若此界面为最后一组，

则查看第一组综合界面

4 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”
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4.10
无纸记录仪使用 U 盘对仪表内的记录数据进行备份和转存。 USB 接口

在仪表的前面板上，只要打开操作 盖即可插入 U 盘进行备份数据操作。

1 文件名称：默认为文件列表的编号，点击白框可修改

2 起始时间：备份数据段的开始时间，默认为文件列表的起始时间，

点击白框可修改

3 结束时间：备份数据段的结束时间，默认为文件列表的结束时间，

点击白框可修改

4 数据导出条数：从起始时间至结束时间中所记录数据的条数(若导

出条数为负数，则导出失败)

报警导出条数：从起始时间至结束时间中所记录报警的条数(若导出条

数为负数，则导出失败)
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操作按键：

1 输入框：按下输入框即可跳出键盘，可输入起始时间，结束时间，

文件名称(！注：起始时间，结束时间只可以此格式输入“YYYY-MM-DD

HH:MM:SS”或“YYYY/MM/DD HH:MM:SS”，否则将使导出不成功)

2 数据查询：按下可跳转至数据查询界面

3 报警导出按钮：按下可将报警信息导至U盘中，导出文件名后缀

.csv

4 数据导出按钮：按下可将记录数据导至U盘中，导出文件名后缀

.csv

5 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”

一节
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4.11

查询已记录的数据。

1 序号：记录数据的序列号，按时间方式排列，发生时间越近， 排

列序号越小

2 实际时间：记录时的实际时间，与仪器显示时间一致

3 记录时间：仪表开始记录后到记录数据的时间(关闭储存后记录时

间将重置)

4 通道数据：保留小数点后5位，若为空，则表示通道关闭，或数据

超限)
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操作按键：

1 滚动条：可以调整列表的位置

2 刷新：按下可刷新查询数据列表(在查询数据列表界面时记录的数

据暂时不记录在查询数据列表内，只有刷新或退出后才出现在查询数据列

表内)

3 上一组：按下可查看上一组查询界面，若此界面为第一组，则查

看最后一组查询界面

4 下一组：按下可查看下一组查询界面，若此界面为最后一组，则

查看第一组查询界面

5 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一

节

注：此列表一屏显示 12条报警记录
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4.12

密码由6 位数据组成

注意：若密码设置错误，用户将不能进入各组态画面。出厂默认密码

为 000000

下面对各设置画面进行介绍：

4.12.1
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(1) 日期时间：显示“年-月- 日 时-分-秒” ，可以修改调整时间

(2) 语言选择：简体中文和 English 可选

(3) 快捷界面设置：显示界面 、棒图界面 、实时曲线 、报警界面 、文件

列表 、综合界面 可选

(4) 密码设定：用户可根据自己的需求设置密码

(5) 记录名称：用户可根据自己的需求设置记录名称，出厂默认：无纸记

录仪

(6) 冷端调整：调整并显示冷端温度

(7) 断线处理：量程下限、量程上限、保持前值、-.--可选

(8) 通讯地址：地址范围：1~255

(9) 波特率：1200 、2400 、4800 、9600 、19200 、38400 、57600 可

选

(10) IP 地址： 以太网通讯的 IP 地址

(11) 端口： 以太网通讯的端口号

(12) 蜂鸣器：设备报警声音

(13) 定时打印：设置定时打印时间

(14) 报警打印：关闭、启用可选

操作按键：
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1 保存：保存并更改系统设置，

2 功能列表：按下可跳转至功能列表，具体请界面查看 4. 12.6 功能

列表

3 恢复原值：按下恢复出厂设置

4 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一

节

4.12.2

(1) 上电记录：新建文件、续掉电前可选

新建文件：上电后建立新的文件列表进行记录

续掉电前：上电后可追溯掉电前记录中的文件继续记录

(2) 记录间隔：点击白框可自由输入

(3) 记录类型：实时值、平均值、最大值和最小值可选

实时值：直接取用记录点时间对应的实时值

平均值：取前后记录点之间的实时数据平均值， 以加权平均计算得到

平均值

最大值：取前后记录点之间的实时数据最大值

最小值：取前后记录点之间的实时数据最小值

(4) 触点模式：置1为独立触点，置0为公共触点，
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(5) 采样速度：1000ms、2000ms、5000ms可选
(6) 记录时刻：00:00:00、实际时刻可选，作用于历史曲线，请参见

“4.6 历史曲线画面”一节

(7) 触发条件：手动、上电、报警、继电器、定时可选 (注：选择哪
种触发条件以下对应的触发方式可显示并能更改)

手动触发：进入仪表存储操作界面，可手动停止或手动启动数据存 储

记录

上电：仪表每次上电启动后， 自动建立新文件并开始记录数据

报警触发：可设定只在某一通道对应的某种报警时，启动数据存储记

录，报警结束，则停止记录

继电器触发：可设定某限继电器发生报警时，启动数据存储记录， 继

电器报警结束，则停止记录

定时触发：定时循环周期固定为 24 时，设定起始时间和结束时间，

让仪表每天只在设定的时间段进行数据存储记录

操作按键：

1 恢复原值：按下恢复出厂设置

2 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一

节
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4.12.3

(1) 关闭液晶：可选择 15 s后、30s后、1min后、2min后、5min后、10

min后、15min后、30min后、5 分钟后、从不关闭(OFF)

(2) 循环间隔：循环显示下一组合的间隔时间，点击白框输入，范围为4

-30s

(3) 曲线组合：每个曲线组合可以包括 8 条曲线，共有8种曲线组合可

选，可以根据实际的需求选择，并在实时曲线画面显示(暂不可用)

(4) 启用：选“是”则对应的曲线组合在实时曲线画面可以显示， 选

“否”则不显示

(5) 曲线一到六：选择要显示的通道名称，是否显示和曲线颜色 (暂不

可用)
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操作按键：

1 恢复原值：按下恢复出厂设置

2 复制：复制当前曲线组合

3 粘贴：粘贴复制的曲线组合至当前的曲线组合(若粘贴为灰色，则

需按下复制)

4 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”

一节

4.12.4
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(1) 组态通道：选择显示组态的通道号

(2) 名称：表示显示通道对应的工程位号，设置方法参见 4. 13.4. 1 “

名称”输入法介绍

(3) 信号类型：

电流：0~20mA

电压：0~100mV 、1~1000mV 、0~10V 、0~100V

热 电 阻：Pt 100 、Pt1000

热 电 偶：R 、S 、B 、K 、E 、T 、J 、N、R (0℃)、S(0℃) 、B (0

℃)、K(0℃) 、E (0℃)、T (0℃)、J(0℃) 、N(0℃)

(4) 单位：表示显示通道对应的工程单位，设置方法参见 4.12.4.2“单位输入

法介绍”

(5) 输入值：设置记录数据的上限和下限量程

(6) 显示值：设置显示数据的上限和下限量程

(7) 滤波时间：修改仪表采样的次数，用于防止测量显示值跳动。范

围：0~10秒

仪表显示值与滤波时间的关系举例：当模拟量输入时，设定滤波时 间

为 3.0 秒，则仪表自动将 (滤波时间3×采样周期 1 秒) 即将 3 秒内的 采样值

进行平均， 以递推法更新显示值。

(8) 小信号切除：测量值＜ (量程上限值－量程下限值) ×小信号 切

除百分比+量程下限值，此时仪表显示为量程下限值，设置为 0

关闭小 信号切除功能。范围：0~99.9%

(9) 线性修正：工程量根据公式 y= Kx + b 进行线性修正，其中 K

表示线性系数，b 表示零点修正。默认状态下，K= 1.0 ，b=0.0

，即不进行修正。x 表示修正前通道应显示的工程量，y 表示修

正后通道显示的值。

(10) 通道数：12,24,36,48,60可选

(11)本通道下下限，下限、上限、上上限报警，回差数值，请注意 以

下几点：
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报警功能：OFF：报警功能关闭，ON：报警功能打开。

报警触点：选择继电器触点序号，D001 到 D060 对应1号到60号继电器触

点输出，“无”表示不输出。

操作按键：

1 恢复原值：按下恢复出厂设置

2 保存设置：将通道参数传入采集板中

3 复制：复制当前参数组合

4 粘贴：粘贴复制的参数组合至当前的曲线组合(若粘贴为灰色，则

需按下复制)

按“复制”“粘贴”键可以将需要复制的组态通道号的参数复制到其 它通道

上，例如：需要把通道 01 的参数复制到通道 02 上，只要光标在 组态通道

是通道 01 时按下“复制”键，再将组态通道改为通道 02 按下 “粘贴”键即可

。当几个通道的组态完全一样时，这个功能可以大大减 少组态时间。

5 快捷界面，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一节
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4.12.4.1

本仪表的输入方法采用的是 T6 输入法，它是类似手机键盘的输入法，

通过很少的键盘操作即可完成汉字、数字、英文、特殊符号等选择 输入，

操用简单、易学易用，采用国际编码，解决汉字位号及特殊单位 的输入问

题。(操作与普通键盘一致)

1 输入显示栏：显示输入字符

2 软键盘

3 拼音组合显示栏 (仅使用拼音输入时出现)

4 文字备选栏 (仅使用拼音输入时出现)

5 Caps:大写，小写切换

6 拼音:英文，拼音切换

7 符号：符号切换
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(1) 拼音输入法画面

使用拼音输入法：拼音输入法是将中文的发音以拼音的方式

代表。 输入汉字“道”

1 按“拼音”键进入输入法画面

2 点击输入拼音字母“d ”

3 拼音组合显示栏显示“d ”

4 点击输入拼音字母“a ”

5 拼音组合显示栏显示“da ”

6 点击输入拼音字母“o”

7 拼音组合显示栏显示“dao” ，在文字备选栏中会出现预选汉字“道”

8 点击“道”，在输入栏中显示“道”

9 按“确定”键退出输入法，完成位号的输入

注：当同音汉字超过 9 个时，按“+”键移到下一页 ，按“-”键移到上一页
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(2) 大写字母输入法画面

输入大写字母“A”
1 按“Caps”键进入大写

2 点击A，在输入栏中显示“A”

3 按“确定”键退出输入法，完成位号的输入

(3) 小写字母输入法画面
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输入小写字母“a ”
1 按“Abc”键进入小写 (默认为小写输入法)

2 点击a，在输入栏中显示“a”

3 按“确定”键退出输入法，完成位号的输入

(4) 数字输入法画

输入数字“0. 1”
1 按“0”键，输入栏中显示“0”

2 按“.”键，输入栏中显示“0. ”

3 按“1”键，输入栏中显示 “0. 1”

4 按“确定”键退出输入法，完成位号的输入
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(5) 特殊符号输入法画面

输入特殊符号“# ”

1 按“符号”键进入符号 (按下符号键后，符号键将变成返回)

2 点击#，在输入栏中显示“#”

3 按“确定”键退出输入法，完成位号的输入

4.12.4.2
点击单位旁边白框会出现下面输入法画面

① 输入显示栏：显示输入单位符号

② 软键盘：选择单位输入(此为自制键盘)
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4.12.5

(1) 输出通道：01-08 、09-16、17-24、25-32、33-40、41- 48、49-56、57

-64八档可选

(2) 输入通道：输出通道对应的输入通道。例如：“输出 02”对应 的是“通道

05”，则第 2 路的模拟量输出跟随输入通道 5 的测量值变送输 出

(3) 输出类型：可选择 0~10 mA 、0~20 mA 、4~20 mA 、0~5V、 1~5V 、

0~10V 、

(4) 输出下限、输出上限：调整变送输出的上下限量程

(5) kx+b：模拟输出线性修正公式, b ：输出零点迁移量，k：输出放大比例
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继电器输出：触点容量 1A/250VAC，阻性负载

点击触点模式，将其置零，调整为公共触点，在参数设置

中可以设置上下限，当测量值大于上限或测量值小于下限时，触

发报警，第1通道至第24通道使用同一个报警（公共报警）

多点可参数设置输出，可按通道的各报警点值设定(各通道报

警）
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操作按键：

1 恢复原值：按下恢复出厂设置

2 复制：复制当前输出组合

3 粘贴：粘贴复制的输出组合至当前的曲线组合(若粘贴为灰色，则

需按下复制)

4 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一

节
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4.12.6

(1) 查看仪表功能列表：此画面可以一 目了然看出此仪表配备的

功 能，有此功能则显示“有” ，无此功能则显示“无”。

操作按键：

1 版本号：按下弹出版本

2 快捷界面，页面切换，设置按钮：请参见“4.1 运行画面的切换 ”一

节
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5
本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机

的参数设定、 数据采集、监视等功能。 配合工控软件，在

中文 WINDOWS 下，可完 成动态画面显示、仪表数据设定

、图表生成、存盘记录、报表打印等功 能。也可通过本公司

上位机管理软件实时采集数据和曲线，并记录历史 数据和曲

线，历史数据和曲线还可以导出到 Excel 进行数据处理。

本仪表为用户提供三种与上位机通讯的标准接口 RS-232

、RS-485 和 EtherNet。

(1) RS-232 方式只允许一台上位机挂一台记录仪，此种

通讯方式适 用于使用便携机的用户随机读取记录仪数据；

也可连接无线数传电台进 行远程无线传输或者连接串行微型

打印机打印数据和曲线。

(2) RS-485 方式允许一台上位机同时挂多台记录仪，此

种通讯方式 适用于终端机的用户与本记录仪构成网络，实

时接收记录仪数据和与各 类控制系统相连。

(3) EtherNet 通讯允许多台仪表与上位机联网，以 10M

的通讯速率进行数据交换，适用于终端机与仪表的大量数据通

讯。通讯距离超过 300 米时，可以采用光纤网络实现。只要

在记录仪系统组态中，选择好IP 地址，并在计算机管理软件

中作相应的设置，就可以进行以太网通讯。
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JK700 (N,8,1 9600)
MODBUS

16 进制数据格式 (高位在前+低位) (CRC 多项式 A001) ，

仪器地址 01

寄存器地址：

读基本数据格式:地址+命令+开始地址+数据长度+CRC

01 03 0000 0005 85C9 (CRC) (读5个长度举例)

仪器回：01 03 0A + (5组数据高位在前+低位) +CRC

回的数据是 16位有符号数，数据地址 00开始,转成十

进制时有 1位小数点:

参数类别 地址 (16 进制)

测试值 0000-00FF

上限报警 1通道 0101

下限报警 1通道 0102

上限报警 2通道 0103

下限报警 2通道 0104

……

上限报警..通道 0201

下限报警..通道 0202

单位设置 1通道 0258

单位设置 2通道 0259

…….
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1、 读报警上下限(2字节有符号，整数)

基本格式：用 03 命令地址 01 01
每通道都有上下限值：

地址 0x0101：第一通道上限，2 字节

地址 0x0102：第一通道下限，2 字节

接下来是第二通道数据

以此类推，共 128通道

2、写报警上下限 (2字节有符号，整数) 基本格

式 ：用 0x10 命令

地址 0x0101：第一通道上限，2 字节

地址 0x0102：第一通道下限，2 字节

以此类推，共 128通道

写成功返回：01 10 01 00 00 04 C0 36

3、 单位设置和读取，同报警操作一样，地址是

0x0258开始

4、 单位号=0 单位="%"



5、 单位号=1 单位="K"

6、 单位号=2 单位="Ω"

7、 单位号=3 单位="‰"

8、 单位号=4 单位="℉"

9、 单位号=5 单位="C"

10、 单位号=6 单位="m/s"

11、 单位号=7 单位="g"

12、 单位号=8 单位="Kg"

13、 单位号=9 单位="mm"

14、 单位号=10 单位="cm"

15、 单位号=11 单位="m^2"

16、 单位号=12 单位="m3/h"

17、 单位号=13 单位="r/min"

18、 单位号=14 单位="W"

19、 单位号=15 单位="mA"

20、 单位号=16 单位="A"

21、 单位号=17 单位="mV"

22、 单位号=18 单位="V"

23、 单位号=19 单位="Pa"

24、 单位号=20 单位="KPa"

25、 单位号=21 单位="MPa"

26、 单位号=22 单位="Hz"
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